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○ 本装置は、ルネサステクノロジ製フラッシュＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ワンタイムＰＲＯＭ内蔵のワンチップマ
イクロコンピュータ専用の書込装置です。他のデバイスへの書込みや、他の用途には使用できません。

○ 本装置の保証期間はご購入後１年間です。この間に製造上の問題によって発生する不良は無償で修理を
行います。販売店または、当社に連絡してください。
但し、ソケット，スイッチ等消耗品の不良は有償となります。また、本装置により書込まれたＭＣＵデバイ

スの不良及び、それにより発生する問題については保証できません。

○ 本装置は開発ツールとして使用する事を目的に準備された製品です。量産に使用される場合は、事前にお客
様自身で使用環境等を考慮し、信頼性を確認の上ご使用下さい。

○ 国内の使用に際し、電気用品取締法及び、電磁波障害対策の適用を受けていません。
また本装置は、ＵＬ等の安全規格，ＩＥＣ等の規格を取得しておりません。従って、日本国内から海外に持

ち出される場合は、この点をご了承ください。

○ このＥＦＰ－Ⅰ取扱説明書に記載されている内容は、今後性能改良などの理由で将来予告なしに変更する
ことがあります。なお、記載内容の運用した結果に関しては、株式会社彗星電子システムはその責任を負い
かねますのでご了承ください。

○ 本説明書及びソフトウェアの内容についてのお問い合わせは、下記までお願い致します。なお、お問い合わ
せに際しては本説明書の最後に添付されている技術サポート連絡書をファックスで発送後、お電話くださいま
すようお願い致します。

『お問い合わせ先』
〒５３８－００５３
大阪市鶴見区鶴見６丁目５番２４号
株式会社彗星電子システム株式会社彗星電子システム株式会社彗星電子システム株式会社彗星電子システム
TEL. (06)6913-4531
FAX. (06)6913-4534

support@suisei.co.jpE-mail :
:http://www.suisei.co.jp/ホームページ



はじめに

はじめに

この度は、ＥＦＰ－Ⅰをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品の内容は、添付の梱包内容確認表に記載していますのでご確認ください。製品につきましてお気づき
の点がございましたら、当社または販売代理店までご連絡ください。

※ 本書では、ＥＦＰ－Ⅰ本体をＥＦＰ－Ⅰと呼びます。

※ 本書では、ＥＦＰコントロールソフトウェアをＷｉｎＥＦＰと呼びます。

※ 本書では、パラレルユニット及びシリアルユニットをＭＣＵユニットと呼びます。

製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため
Ｐ２の「１．安全上の注意事項」では注意、重要の順で注意事項を説明します。
製品をご使用になる前は、注意事項に記載している内容をよく理解してからお使いください。
注意、重要の意味について以下に説明します。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容
及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

重要 その他、本製品を使用されるに当たって重要な情報を示しています。
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安全上の注意事項安全上の注意事項安全上の注意事項安全上の注意事項

１．安全上の注意事項

注意 本製品の取り扱い、設置、使用環境について

●本製品を分解または改造しないでください。分解または改造された場合、故障の原因と
なります。

●本製品は慎重に扱い、落下・倒れなどによる強い衝撃を与えないでください。

●電源コネクタ、シリアルインターフェースコネクタ、ＭＣＵユニット接続コネクタのコネクタ
ピンは直接手で触れないでください。

●本製品にはインチサイズのネジを使用しないでください。本製品に使用されているネジは全て
ＩＳＯタイプ(メートルサイズ)のネジです。ネジを交換されるときは、前に使われていたもの
と同タイプのネジをご使用ください。

●本製品を立てた状態で使用しないでください。

●湿度が高いところおよび水などで濡れるところには設置しないでください。水などが内部に
こぼれた場合、修理不能な故障の原因となります。

●本製品使用時の最大定格周辺温度(周辺温度の上限)は４０℃です。この最大定格周辺温度を
超えないように注意してください。

●長期間使用されない場合はビニール袋等に入れて湿気をおさえ、直射日光をさけて
０～４０℃の場所に保管してください。

注意 ＭＣＵユニットの取り付けについて

●ＭＣＵユニットの取り付け方法を図１.１に示します。
①ＩＣソケットに触れないようにＭＣＵユニットを取り付けてください。
（向きに注意してください。）

図１.１ ＭＣＵユニット取り付け方法
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安全上の注意事項安全上の注意事項安全上の注意事項安全上の注意事項

注意 ＭＣＵユニットの取り外し、および交換時の注意

●ＭＣＵユニットの取り外し方法を図１.２に示します。
①ＭＣＵユニット取り外しレバーを矢印の方向に押し下げてください。

②ＭＣＵユニットがＥＦＰ－Ⅰから完全に外れていることを確認した後、取り外してください

図１.２ ＭＣＵユニット取り外し方法

●ＭＣＵユニット交換時の注意を以下に示します。
①ＭＣＵユニットを交換した後は、ＷｉｎＥＦＰの環境設定ダイアログで使用するＭＣＵを
設定しなおしてください。

②デバイスＬＥＤの点灯中は、絶対にＭＣＵユニットを交換しないでください。
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安全上の注意事項安全上の注意事項安全上の注意事項安全上の注意事項

重要 ＥＦＰ－ⅠのＬＥＤによる起動時のエラーについて

●ＥＦＰ－Ⅰ起動時にエラーが検出された場合、以下のように動作します。
①システムチェックエラー
ＳＥＲＩＡＬ Ｉ／Ｆ（黄色）

のＬＥＤが交互に点滅します。ＤＥＶＩＣＥ（緑色）
ＥＦＰ－Ⅰのシステムチェック中に何らかのエラーが発生しました。

②ＭＣＵユニットエラー
ＳＥＲＩＡＬ Ｉ／Ｆ（黄色）

のＬＥＤが交互に点滅します。
ＤＥＶＩＣＥ（赤色）
ＥＦＰ－Ⅰに、ＭＣＵユニットを接続しない状態で電源の投入を行った場合にエラーが
発生します。使用するＭＣＵユニットをＥＦＰ－Ⅰに接続後、再起動してください。

再起動しても直らない場合は販売代理店、または当社までご連絡ください。
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システム構成システム構成システム構成システム構成

２．システム構成

２.１ システム構成２.１ システム構成２.１ システム構成２.１ システム構成

ＥＦＰ－Ⅰを使用するためには、以下の装置が必要です。
図２．１にＥＦＰ－Ｉのシステム構成を示します。

図２.１ システム構成図

②，③は①のＥＦＰ－Ｉに付属しています。
また、それ以外の製品は別途ご用意ください。

① ＥＦＰ－Ｉ
ＥＦＰ－Ｉ本体

② 電源パック
出力 ： １７.５Ｖ
電流容量： ３００ｍＡ以上

③ コントロールソフトウェア
付属のコントロールソフトウェア（ＷｉｎＥＦＰ）

④ シリアル通信ケーブル
ＰＣ／ＡＴ互換機パソコン同士を接続できるＲＳ－２３２Ｃクロスケーブル（D-sub 9ﾋﾟﾝ ﾒｽ）

⑤ ＭＣＵユニット（パラレルユニット又はシリアルユニット）

⑥ パーソナルコンピュータ
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システム構成システム構成システム構成システム構成

２.２ ＥＦＰ－Ⅰのパネル名称２.２ ＥＦＰ－Ⅰのパネル名称２.２ ＥＦＰ－Ⅰのパネル名称２.２ ＥＦＰ－Ⅰのパネル名称

図２.２にＥＦＰ－Ⅰのパネル図を示します。

記号 名 称 説 明

Ａ POWER LED ( ) EFP- "ON" ｡緑色 Ⅰの電源が のとき点灯します

Ｂ SERIAL I/F LED ( ) ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ｡黄色 との通信中に点灯します

Ｃ DEVICE LED ( / ) ﾃﾞﾊﾞｲｽｺﾏﾝﾄﾞ ｡赤 緑 実行中に赤色に点灯します
ｴﾗｰ ｡時は赤色もしくは緑色に点滅します

Ｄ ｺﾈｸﾀ DC17.5 24V ｡電源 外部から ～ を供給します

Ｅ ｽｲｯﾁ EFP- ON/OFF ｡電源 Ⅰの電源の を行います

Ｆ ｼﾘｱﾙｲﾝﾀｰﾌｪｰｽｺﾈｸﾀ ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ｼﾘｱﾙ ｡と 通信を行うときに使用します

Ｇ MCUﾕﾆｯﾄ ﾚﾊﾞｰ MCUﾕﾆｯﾄ ｡取り外し を取り外すときに使用します

Ｈ MCUﾕﾆｯﾄ ｺﾈｸﾀ MCUﾕﾆｯﾄ ｺﾈｸﾀ ｡接続 を接続する です

図２.２ ＥＦＰ－Ⅰパネル図
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セットアップセットアップセットアップセットアップ

３．セットアップ方法

３.１ ＥＦＰ－Ｉのセットアップ３.１ ＥＦＰ－Ｉのセットアップ３.１ ＥＦＰ－Ｉのセットアップ３.１ ＥＦＰ－Ｉのセットアップ

①ＡＣアダプター本体をＡＣ１００Ｖコンセントに接続し、プラグをＥＦＰ－Ｉの［N.P DC24V］
電源ジャックに接続してください。

②シリアル通信ケーブルをＥＦＰ－Ｉの［RS232C］コネクタに接続し、反対側はパソコンの
ＲＳ－２３２Ｃコネクタに接続してください。

注意事項

▲

これらの接続は、電源を切った状態で、特に静電気防止に努めてください。

③ＭＣＵユニットの取り付け方法を図３.１に示します。
①ＩＣソケットに触れないようにＭＣＵユニットを取り付けてください。
（向きに注意してください。）

図３.１ ＭＣＵユニット取り付け方法

３.２ ＥＦＰ－Ⅰの起動３.２ ＥＦＰ－Ⅰの起動３.２ ＥＦＰ－Ⅰの起動３.２ ＥＦＰ－Ⅰの起動

ＰＯＷＥＲスイッチを押すとＰＯＷＥＲ（緑色）、ＳＥＲＩＡＬ Ｉ／Ｆ（黄色）、ＤＥＶＩＣＥ
（赤色）のランプが点灯します。
システムチェック（約１秒）後にＳＥＲＩＡＬ Ｉ／Ｆ、ＤＥＶＩＣＥのランプが消灯し

ＥＦＰ－Ⅰはコマンド待ち状態になります。

３.３ ＷｉｎＥＦＰの起動３.３ ＷｉｎＥＦＰの起動３.３ ＷｉｎＥＦＰの起動３.３ ＷｉｎＥＦＰの起動

ＥＦＰ－Ⅰが、コマンド待ち状態になったことを確認します。ソフトウェアマニュアルに従い、
ＷｉｎＥＦＰを起動してください。



( 8/10 )

仕様仕様仕様仕様

４．仕様

４.１ 一般仕様４.１ 一般仕様４.１ 一般仕様４.１ 一般仕様

表４．１ 一般仕様

書込方式 ルネサステクノロジ製ＭＣＵパラレル、シリアル入出力モード

書込対象 ルネサステクノロジ製フラッシュメモリ又はＥＰＲＯＭ内蔵ＭＣＵ
（パラレル入出力モード、シリアル入出力モードサポート製品に限ります。）

メモリー ＲＡＭ：５１２Ｋバイト（４Ｍビット）ユーザプログラムバッファー

ＲＯＭ：６４Ｋバイト フラッシュメモリ （ファームウェアプログラム格納用）
（ファームウェアのバージョンアップが可能）

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ ＲＳ－２３２Ｃ：９６００－１１５２００ｂｐｓ （ＤＳＵＢ ９Ｐコネクタ）

ｺﾝﾄﾛｰﾙ方法 ＥＦＰ ｆｏｒ ＷＩＮＤＯＷＳ９５対応パソコンソフト

表示 ＬＥＤ表示（・電源 ・通信 ・デバイス）

電源入力 ＤＣ１７.５Ｖ～２４Ｖ（０．３Ａ以上）

外形寸法 １１０（Ｗ）×１８０（Ｄ）×３６（Ｈ）［㎜］（但し、突起物は除きます。）

重量 約４００ｇ

周囲環境 動作温度 ０～４０℃
動作湿度 ８０％以下（但し、結露なきこと。）

４.２ シリアルケーブル（別売品）の仕様４.２ シリアルケーブル（別売品）の仕様４.２ シリアルケーブル（別売品）の仕様４.２ シリアルケーブル（別売品）の仕様

パソコン側 ＤＳＵＢ９ピンオス側 ＥＦＰ－Ｉ側 ＤＳＵＢ９ピンオス側

PINNO. 信号名 PINNO. 信号名

１ ＣＤ １ Ｎ．Ｃ
２ ＲＸＤ ２ ＲＸＤ
３ ＴＸＤ ３ ＴＸＤ
４ ＤＴＲ ４ ＤＴＲ
５ ＧＮＤ ５ ＧＮＤ
６ ＤＳＲ ６ Ｎ．Ｃ
７ ＲＴＳ ７ ＲＴＳ
８ ＣＴＳ ８ ＣＴＳ
９ ＲＩ ９ Ｎ．Ｃ

図４.１ シリアルインターフェースケーブル接続図
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仕様仕様仕様仕様

４.３ 外形寸法図４.３ 外形寸法図４.３ 外形寸法図４.３ 外形寸法図

図４.２にＥＦＰ－Ⅰの外形寸法図を示します。

図４.２ 外形寸法図
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技術サポート連絡書
年 月 日（合計 枚）

彗星電子システム株式会社
ＥＦＰ－Ⅰ お客様サポート窓口 行
TEL (06)6913-4531
FAX (06)6913-4534

貴社ご連絡先 製品情報

貴社名： シリアルＮｏ.：

部署名： ご購入年月日：

ご担当者名： ご購入ＭＣＵユニット名：

電話番号： （ ）

ＦＡＸ番号： （ ）

Ｅ－ｍａｉｌ：

ご住所：

担当の代理店： 代理店担当者名：

お問い合わせ内容（リスト等がございましたら、添付願います。）


