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１．概要１．概要１．概要１．概要    

ＭＳ４２８０－２０Ｇは、ＭＳＰ－Ⅰ／ⅡおよびＥＦＰ－Ⅰ（ＥＦ１ＳＲＰ－０１Ｕ使用時）に接続して使用 

するシリアル入出力モード用書込みターゲット基板です。 

     ＭＳ４２８０－２０Ｇを使用することにより、三菱電機製４ビットマイクロコンピュータ７２０シリーズのＰ 

    ＲＯＭ内蔵版マイクロコンピュータへの書込み、読み出しができます。 

 図１．１にＭＳ４２８０－２０Ｇの外形図を示します。 

 

 

 
 
     図１．１ ＭＳ４２８０－２０Ｇ外形図 

 

 

            ２．ＭＣＵの挿入方向２．ＭＣＵの挿入方向２．ＭＣＵの挿入方向２．ＭＣＵの挿入方向    

     ＭＣＵを挿入するときは、ＭＳ４２８０－２０Ｇ上ＩＣソケットの１番ピンとＭＣＵの１番ピンを合わせて 

    挿入してください。誤挿入はＭＣＵに致命的な破損を引き起こしますので、十分ご注意ください。 

     図２．１にＭＣＵの挿入方向を示します。 

 

 

 
 
 
     図２．１ ＭＣＵの挿入方法 
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            ３．対応ＭＣＵ一覧３．対応ＭＣＵ一覧３．対応ＭＣＵ一覧３．対応ＭＣＵ一覧    

     表３．１にＭＳ４２８０－２０Ｇの対応ＭＣＵ一覧表を示します。 

 

     表３．１ ＭＳ４２８０－２０Ｇ対応ＭＣＵ一覧表 

MCU ﾀｲﾌﾟ 対応 MCU 名称 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾒﾓﾘｴﾘｱ VDD MSP-I/II 対応 F/W ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 

M3428xE1 M34280E1GP 0h～3FFh Ver.2.40 以上 

M3428xE2 M34282E2GP 0h～7FFh 

4V 

Ver.3.10 以上 

［備 考］ 

  ＶＤＤはＭＣＵプログラム時の電源電圧です。 

 

  ＥＦＰ－Ⅰにて本製品をご使用される場合は下記の環境にてご使用ください。 

   <EFP-I 本体> 

    Monitor   Version   ：Ver.3.00.23 以上 

   <ｺﾝﾄﾛｰﾙｿﾌﾄｳｪｱ> 

    WinEFP     Version   ：Ver.1.20.08 以上 

    SRPMCU.TBL Version   ：Ver.1.02.07 以上 

 

 

            ４．接続方法４．接続方法４．接続方法４．接続方法    

     ＭＳＰ－Ⅰ／Ⅱに付属のターゲット接続ケーブルを用いて接続してください。 

     ＥＦＰ－Ⅰ（ＥＦ１ＳＲＰ－０１Ｕ使用時）の場合は、別売の３線式ターゲット接続ケーブルを用いて接続 

    することが可能です。 

     ＭＳ４２８０－２０Ｇを使用する場合は、ターゲット接続ケーブルを図４．１、４．２で示すようにＪ１に 

    接続してください。 

 

 

 
 
     図４．１ ＭＳＰ－Ⅰ／Ⅱとの接続 
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     図４．２ ＥＦＰ－Ⅰとの接続 

 

 

            ５．接続端子表５．接続端子表５．接続端子表５．接続端子表    

     ＭＳ４２８０－２０ＧのＪ１コネクタ端子名を表５．１に示します。 

 

     表５．１ Ｊ１、Ｊ２コネクタ接続端子表 

Pin No. 端子名 PIN No. 端子名 

１ ＢＵＳＹ ５ ＳＤＡ 

２ ＶＰＰ ６ ＰＧＭ／ＯＥ 

３ ＶＤＤ ７ ＲＥＳＥＴ 

４ ＳＣＬＫ ８ ＧＮＤ 

 


